
1 

Vedação , isolamento e conexão de tubulações 

Distribuidor exclusivo no Brasil 

 



2 

GPT ς Plantas e locais 

      Planta 

      Oficina de campo 

UWS Brasil 
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VCS ς Very Critical Service 

-Selo a prova 
de vazamentos 
trabalhando 
com a pressão 
do sistema.  
 

-Fabricação de 
5b лΣрέ ŀǘŞ тнέ 
 
- 100% 
Reutilizáveis 
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VCS ς Very Critical Service 
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VCS ς Very Critical Service ( Composição ) 

ÅO Desenho é Exclusivo e Patenteado. 
 
ÅNúcleo de Aço INOX 316L. 
 
ÅLaminado em cada lado por uma camada de Resina de Epóxi 
reforçado com Fibra de Vidro. 
 
Å1 ou 2 Anéis Secundários de Vedação.  
 
ÅEstes Anéis podem ser de Teflon (com Mola de Aço INOX 304L) 
ou de Viton. 
 
ÅCartuchos e Arruelas também em Resina de Epóxi reforçado 
com Fibra de Vidro. 
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VCS ς Very Critical Service 

- Isolamento 
marcado em 
vermelho 
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VCS ς Very Critical Service (Aplicações) 

Å Fornecer flange de isolamento elétrico para os sistemas de 
proteção catódica. 

Å Separar metais desiguais em aplicações de alta pressão para 
eliminar a corrosão galvânica. 

Å Substituir as juntas monolíticas e as juntas fenólicas de 
isolamento. 

Å Eliminar a corrosão da flange e o fluxo induzido por erosão em 
alta pressão/umidade CO2/H2S 

Å Substituir as juntas RTJ para eliminar a corrosão da face da flange 
e a erosão induzida pelo fluxo.  

Å Proteger o flange de  corrosão mesmo ao injetar água em alta 
pressão. 
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VCS ς Very Critical Service ( Características ) 

Å Sela comprovadamente até a classe 2.500 ANSI e 10.000 API 
 
Å Excelente isolamento elétrico  
Å  

  .  Rigidez Dielétrica 750-800 VPM 
  
Å Absorção da água - NEMA G-10/FR4 = .05% 
         .  Vidro Fenólico = 1.00% 
          .  Lona Fenólica = 1.20% 
          .  Papel Fenólico = 1.10% 
 
 - Alta absorção da água pode arruinar isolamento de gasoduto  e causar grave 

corrosão nos oleodutos e flange.  
 

Å Excelente resistência à compressão   
 .  G-10 = 65000psi, G-11 = 55000psi 
 .  Vidro Fenólico = 50000 
 .  Lona Fenólica = 37000 
 .  Papel Fenólico = 36000 
  

Å Avaliação da Temperatura 
 - G-10 = 150C, G-11 = 200C 
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VCS ς Very Critical Service ( Vantagens ) 

ÅNúcleo de aço inox 316L conferindo maior confiabilidade / 
alta performance/ resistência mecânica 

ÅAtende as especificações ASME B16.5, B16.47, A&B, API 6A e 
ƻǳǘǊŀǎ ŜƳƛǘƛŘŀǎ ǇŀǊŀ ǳǎƻ άOn e Off Shoreέ 

ÅMaior vida útil 

Å100% reutilizável 

ÅFacilidade e Velocidade na troca 

ÅSuporta sobre-torque e torque desigual 

ÅMelhor relação custo/benefício 

ÅMelhor produto para flanges em áreas criticas do mercado. 
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VCFS ς Very Critical Fire Safe 

ÅPrimeiro e único sistema de 
isolamento elétrico a ser aprovado 
no Teste API 6FB (contra fogo).  
 
ÅTecnologia comprovada das Juntas  
VCS Pikotek. 
 
ÅMais de 20 anos de domínio 
comprovando confiabilidade.  
 
ÅJuntas à Prova de Fogo mantém 
todas as características e funções da 
Junta VCS padrão. 
 
ÅPatente Registrada.              
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Resistência a fogo - API 6FB  

ω Selo primário comprovado 
VCS 

ω Selo de anel alternativo 

lnconel ά9έ  

ω Anel alternativo à Prova de 

Fogo. 

 

ω Arruelas de isolamento 
patenteadas HCS (aço revestido 
endurecido) 

ωCertificado no teste de fogo 

API 6 FB 
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PGE 

Å Isolamento Elétrico. 

ÅVedação em Geral para Baixa 

Pressão. 

Å!ǇƭƛŎŀœńƻ ŜƳ ŘƛƳŜƴǎƿŜǎ ŘŜ ŀǘŞ олέ 

ÅSeparação de Metais Dissimilares. 

ÅFlanges Pintados.  

ÅÁgua Processada, Água de Esgoto,  

Água Marinha, Hidroelétricas e 

Industrias Hidrocarbonetos. 
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PGE ( Especificações Técnicas ) 

Å Esforço de Compressão para o Revestimento, Composto de Resina Epóxi 
Reforçado com Fibra de Vidro NEMA Grau G-10, é de 65.000 psi (G-11 = 
50,000 psi) contra 12,000 psi do Material do tipo Fenólica, normalmente 
usado.   

 
Å O NEMA Grau G10 é adequado para uso em Temperaturas até 302º F (150º 

C), o Grau G-11 até 350º F (177º C). 
 
Å Atende às Especificações ASME B16.20; B16.21; B16.5, B16.47 A&B, API 6A e 
ƻǳǘǊŀǎ ŜƳƛǘƛŘŀǎ ǇŜƭŀ LƴŘǵǎǘǊƛŀ ŘŜ CƭŀƴƎŜǎ ǇŀǊŀ {ŜǊǾƛœƻǎ άOn & Off-shoreέΦ 

 
Å Atende às Especificações da NACE MR-0-175.  
 
Å Adequada para Serviços até Classes ANSI 300.  
 
Å ¢ŀƳōŞƳ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŎƻƳ ǎƛǎǘŜƳŀ άSpring-energized PTFE Sealingέ όŎƻƳ ǎŜƭƻǎ 

PTFE (Teflon)  acionados por molas encapsuladas) 
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Juntas Monobloco 

Com Duplo {Ŝƭƻ άhέ 
 
Testes PadrõesIncluem:  
- Provas de Pressão Hidrostáticas e Elétrica. 
- Ultra-som de Soldas 
- Partículas Magnéticas de Soldas. 
- Líquido Penetrante de Soldas. 
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Juntas Monobloco 

Especificações da junta monobloco: 

ÅCompletamente elaborada em fábrica de acordo com as 
normas  ASTM, API,DIN e  BS. 

Å¢ƻŘŀǎ ŀǎ ǎƻƭŘŀƎŜƴǎ ǎńƻ ά Butt Weldέ όBiseladas). 

ÅMaterial de isolamento elétrico de epóxi reforçado com fibra 
de vidro. 

Å±ŜŘŀœńƻ ǇƻǊ н ŀƴŞƛǎ ŜǎǘłǘƛŎƻǎ ŀǳǘƻŜƴŜǊƎƛȊŀŘƻǎ ǘƛǇƻ άhέ 
assentados em sulcos maquinados protegidos completamente 
de cavitação de acordo com desenho ASME. 

ÅRevestimento interior e exterior de epóxi 

ÅtǊƻǾŀǎ 9ƭŞǘǊƛŎŀǎ όϪрƪ±Σ нрa ʍύΣ IƛŘǊłǳƭƛŎŀ όϪ мΦрȄtΦhǳύ Ŝ 
soldagem (Ultra-som,partículas magnéticas/ líquido 
penetrante). 
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Selos para a penetração de paredes- Link-Seal® 

O sistema é a solução: 
 
- Selos Modulares Link-Seal® 
- Camisas Century-Line® 
- Discos Cell-Cast® 
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Link-Seal® Materiais 

Com elementos de vedação EPDM  
Selo Modular Link-Seal® Modelo ά/έ o ά[έΣ 
para tubulações de água, enterradas, e em 
geral.  

Com elementos de vedação Nitrilo  
Selo Modular Link-Seal® Modelo άhέΣ 
resistente a petroleo, combustíveis e 
solventes. 

Com elementos de vedação Silicón  
Selo Modular Link-Sealϯ aƻŘŜƭƻ ά¢έ Σ ǇŀǊŀ 
temperaturas extremas. 

Modelo S61 
EPDM Preto - Hardware: SS316  


